
Einbauanleitung
Doppelschwellerrohr für Mercedes G

(alle Baureihen mit langem Radstand)
Art.-Nr. 0490020335

BM 460/461
(ausgenommen Professional mit originalen Trittbrettern)

1.	 (Bild 1)  Für die Befestigung der hinteren Halter der Schwellerrohre Verschlußstopfen bzw.
	 Lochabdeckung entfernen. Diese befinden sich jeweils rechts u. links am Innenschweller 
	 ca. 220 mm vom hinteren Ablaufstopfen nach hinten gemessen. Achtung: Die obere und
	 untere Lochabdeckung ist sehr schwer zu erkennen, da diese lediglich mit einem Tape 
	 abgedeckt und mit Unterbodenschutz überzogen sind. 
	 Achtung: diese Löcher können bei älteren Modellen fehlen - in diesem Fall Schwellerrohr
	 dranhalten und Bohrungen kennzeichnen. Anschließend mit Pkt. 2 fortfahren.
2.	 (Bild 2) Gummitülle am Schweller unten entfernen
3.	 (Bild 3+4)  In die Gegenplatte (30x80x8) die mitgelieferte Gewindestange M3 
	 einschrauben
	 und die Gegenplatte durch die untere Öffnung am Schweller zu den Befestigungspunkten
	 einführen und mit den M10x30 Schrauben  sowie der Imbusinnensechskantschraube 
	 M6x20 u. U-Scheibe 6,3x30  befestigen (Bild 5), danach die M10 Schrauben  sowie die 
	 Gewindestange wieder entfernen. Die mittlere Verschraubung bleibt (Bild 6).
4.	 (Bild 7) Schwellerrohr am Schweller ansetzen (die Längsbefestigungen müssen an der 
	 Unterkante des Schwellers sauber anliegen) und über die mittlere und vordere Befesti-
	 gungslasche des Schwellerrohres die restlichen Bohrlöcher anzeichnen 	
	 (Mittenloch Ø 8 mm, oberes u. unteres Loch Ø 12 mm)
5.	 Bohrungen säubern und grundieren, anschließend die Gegenplatten wie in Pkt. 3 
	 beschrieben einsetzen.
6.	 (Bild 8) Anschrauben der Schwellerrohre mit M10x30, U-Scheiben 10,5x30 und
	 Federringe, die Halter und Verschraubungen können dann evtl. mit „klebt+dicht“
	 eingedichtet werden.

BM 463 
(sowie Professional mit serienmäßigen Trittbrettern)

1.	 An der Innenseite des Schwellers befinden sich bereits Gewindeeinsätze, diese sind in
	 der Regel mit Kunststoffstopfen verschlossen und mit Unterbodenschutz überzogen. 
	 Die Kunststoffstopfen entfernen und die Schwellerrohre wie in Punkt 6 
	 beschrieben anschrauben.
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