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ACHTUNG! Montage sollte durch Fachpersonal erfolgen!




Einbauanleitung fiir Mercedes G

Dachstaufach

Art.-Nr.: 04900207775

1) Mit einem geeigneten Werkzeug (z.B.
Kunststoffkeil) die kleine Abdeckung an der C-Sdule
ausclipsen.

2.} Die Schraube, die sich hinter der Abdeckung
befindet, herausdrehen.

3.) Die Verkleidung an der C-Sdule vorne
ausclipsen (z.B. mit einem Kunststoffkeil).
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4.) Verkleidung von hinten
abziehen. ACHTUNG: Gefahr einer
B | Beschadigung der unteren
Verkleidung.
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5.) Ziehen Sie nun die Verkleidung nach
unten aus dem Dachhimmel. Der Gurt bleibt
unverdndert.

L



OFF ROAD
CENTER

Einbauanleitung fiir Mercedes G

Dachstaufach

Art.-Nr.: 04900207775

6.) Jetzt kann die Abdeckung vorsichtig
nach unten ausgeclipst werden. Beim
Abnehmen der Abdeckung in
Fahrtrichtung vorne beginnen.

| 7.) Abdeckung nach vorne ziehen, um
~ aus der hinteren Verkleidung
| auszufahren.
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8.) Die Verkleidung muss nun

angezeichnet werden. Das Anzeichnen
~ zeigen wir an der rechten Verkleidung.

9.) Messen Sie, wie im Bild
gezeigt, 5mm ab der erhdhten Kante
(siehe Pfeil).

10.) Das gleiche wird am hinteren
Teil der Verkleidung wiederholt.




OFF ROAD
CENTER

Einbauanleitung fiir Mercedes G

Dachstaufach

Art.-Nr.: 0490020777S

| 11) Zeichnen Sie
f: nun, wie im Bild, eine
Markierung bei 6,5cm
an die erste Linie
(vorderer Teil der
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12.) Im hinteren

- Teil der Verkleidung
(Abschnitt mit

- Metallklammer) wird
eine Markierung bei
+ 5,5cm angezeichnet.
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13.) Zum besseren Anzeichnen
bzw. Verbinden der beiden Punkte
(siehe Schritt 11+12) kénnen Sie
zwischen den Clips (siehe Bild 2

' und 3 auf dieser Seite) auch
nochmal Hilfspunkte einzeichnen.
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14.) Die Verkleidung auf der linken
 Seite wird spiegelverkehrt
~ angezeichnet.

15.)Schneiden Sie die
angezeichneten Teile aus {z.B. mit
| einer Druckluftsdge). Die beiden

16.) Die beiden Ausschnitte zur optionalen
Montage beiseitelegen.
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17.) Clipsen Sie nun die
Verkabelung am Dachholm aus.
Zum Beispiel mit einem
Seitenschneider. Nicht

1 abschneiden!

18.)Legen Sie die mitgelieferte Schablone auf die vorhandenen Lécher auf. Diese missen mit den
grofieren Lochern der Schablone Gbereinstimmen.

19.)Priifen Sie nun auch die Ubereinstimmung der rechteckigen Aussparungen. Deren Oberkante
muss mit der oberen Kante der Schablone eine Linie ergeben (siehe Bild rechts).

20.)Zeichnen Sie nun die kleinen Lécher an. 3 pro Seite.
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21.) Bohren Sie die angezeichneten Locher
mit einem 3mm Bohrer vor.

22.) Nun kénnen Sie die Abdeckung
wieder montieren. Daflir wiederholen Sie
die Arbeitsschritte 6 und 7 in
umgekehrter Reihenfolge.

23.)Jetzt kénnen Sie die mitgelieferten
Halter mit den Blechschrauben

montieren. Achten Sie darauf, dass die
Anschweillmuttern nach unten zeigen.

24.)Da das Blech sehr dlinn ist, missen
die Schrauben vorsichtig angezogen
werden.
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Einbauanleitung fiir Mercedes G

Dachstaufach

Art.-Nr.: 04900207775

25.) Die rot markierten Schrauben
~ ' am Dachstaufach herausschrauben.

26.) Linke Leiste demontieren. Die
rechte Leiste verbleibt am
Dachstaufach. Hier nur die
Schrauben der Dampfer entfernen.

27.) Verschrauben Sie die linke
Leiste mit den mitgelieferten
Schrauben an den Halter (siehe
Bild). Der Pfeil zeigt die Locher der
Dampfer.

28.) Nun kdnnen Sie das
Dachstaufach montieren, indem Sie
den linken Zapfen in das Loch
(siehe roter Kreis) einflihren.

28.) AnschlieRend das
Dachstaufach an der rechten Seite
inkl. Leiste verschrauben.
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OPTIONAL: Es besteht die Moglichkeit die Ausschnitte der Verkleidung mit einem passenden Kleber
wieder anzukleben (siehe Bild; Falls aufgrund der Optik gewlinscht — technisch nicht notwendig!)




