
Einbauanleitung Dachstaufach
Mercedes G alle Modelle 5-türig

Art.-Nr. 0490020811

-	 Seitliche Halteschienen in Drehbolzen vom Dachstaufach einschieben
-	 Halteschienen von hinten rechts und links je mit 1 Schraube befestigen
-	 Kasten mit Schiene hängt nach vorne unten
-	 Danach Schienen in Postion bringen und restliche Schrauben in vorgebohrte Bohrung 
	 einschrauben. Je nach Fahrzeug muss der Himmel an den vorderen Ecken etwas eingdrückt
	 werden, um die Schienen in die richtige Position zu bekommen
-	 Je nach Belastung des Dachstaufaches sollten rechts und links an den Klappschienen die
	 Rutschbremsen eingestellt werden
-	 Dazu befindet sich an der Unterseite der Rutschbremsen eine kleine Schraube: Schraube
 	 nach rechts drehen = Abwärtsbewegung wird abgebremst, Schraube nach links drehen = 
  	Abwärtsbewegung geht leichter

Achtung: beim Bohren in die Seitenverkleidung unbedingt vermeiden, mit 
dem Bohrer die Dachverkleidung (Himmel) zu berühren!!! Eine Berührung 
mit dem Bohrer könnte evtl. zur Zerstörung des Himmels führen!
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